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Instruktionen zum Thema  
Absichern auf einem Verkehrsweg innerhalb einer 
 geschlossenen Ortschaft 

Aufgabe ist es hier, eine Einsatzstelle im Straßenverkehr abzusichern.

Die benötigte Ausstattung sollte griffbereit sein. Warnwesten sind im Fahrgastraum aufzubewahren. Verkehrsleitkegel, Warndrei-
ecke und Warnblitzleuchten müssen gesichert, aber möglichst griffbereit im Fahrzeugaufbau bzw. Kofferraum verlastet sein.

Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

1 Einsatzfahrzeug positionieren

Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und 
Warnblinkanlage positionieren.

2 Schutzausstattung anlegen

An Einsatzstellen im Straßenverkehr, die nicht 
abgesperrt sind, sind grundsätzlich als Warnmaß-
nahme Warnwesten zu tragen.
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3 Warndreiecke aufstellen

Im Abstand von ca. 100 m vom Einsatzfahrzeug 
entfernt, sind in beiden Richtungen die Warndrei-
ecke als Vorwarner aufzustellen. Hierbei kann der 
Ausbilder vorgeben, welcher Hinweis für den flie-
ßenden Verkehr sichtbar sein soll (Einsatz, Bund, 
Unfall oder Baustelle).

Wenn vorhanden, sollte der Gehweg oder der 
Grünstreifen genutzt werden. Wenn die Straße ge-
nutzt werden muss, ist immer der linke Fahrbahn-
rand zu nutzen, so dass man die herannahenden 
Fahrzeuge im Blick hat.
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4 Aufstellen der Verkehrsleitkegel mit 
 Warnblitzleuchte

Drei Verkehrsleitkegel mit Warnblitzleuchte sind 
hinter dem Einsatzfahrzeug so zu positionieren, 
dass der fließende Verkehr auf die Gegenfahrbahn 
abgeleitet wird.

Erster Verkehrsleitkegel ca. 20 m hinter dem 
 Einsatzfahrzeug.

Zweiter Verkehrsleitkegel ca. 10 m hinter dem 
Einsatzfahrzeug.

Dritter Verkehrsleitkegel ca. 2 m hinter dem 
 Einsatzfahrzeug.
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5 Aufstellen der übrigen Verkehrsleitkegel

Die beiden übrigen Verkehrsleitkegel sind neben 
dem Einsatzfahrzeug so zu positionieren, dass 
etwas Abstand zum Einsatzfahrzeug bleibt, um 
beispielsweise bei einem GKW an die Gerätefächer 
heranzukommen. Weiter bildet sich hier ein abge-
sicherter Bereich vor dem Einsatzfahrzeug, der als 
Gerätablage genutzt werden kann.

Vierter Verkehrsleitkegel ca. 2 m vor dem 
 Einsatzfahrzeug.

Fünfter Verkehrsleitkegel ca. 10 m vor dem 
 Einsatzfahrzeug.
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Materialliste

Verbrauchsmaterial Menge

Material Menge

Einsatzfahrzeug 1

Verkehrsleitkegel 5

Warnblitzleuchte 3

Warnschild (dreiseitig, faltbar) 2

Warnweste 1 je Teilnehmer/in

Werkzeug Menge


