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Flauschfelder

Hier werden die Flauschfelder 

der Bekleidung 2.0 erklärt
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Funktions- & Dienststellungs-Kennzeichen

Flauschfelder für Funktions-
und Dienststellungs-
Kennzeichen sind jeweils auf 
der rechten Brust von: 

 MEA 2.0 Jacke 

 Softshelljacke

 Dienstanzug Jacke

 Tagesdiensthemd

 Tagesdienstbluse

Das Funktions- oder Dienststellungskennzeichen wird immer getragen. Dabei ist jeweils zwischen 
Einsatz-, Tagesdienst- und Dienstanzug zu unterscheiden und dabei das entsprechende 
Kennzeichen zu tragen. Details stehen in der Anlage „Kennzeichen auf THW Kleidung“.
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Namensbänder

Auf dem MEA 2.0 und auf der 
Tagesdienstkleidung sind auf 

Jacke wie auf Hose Flauschfelder 
auf der linken Brust für 

Namensbänder vorgesehen.

Neu ist, dass jetzt der Vornamen
ausgeschrieben werden kann. 
Details finden sich in der Anlage 

zur Bekleidungsrichtlinie 
„Kennzeichen auf THW Kleidung“.

Namensbänder werden bei der 
neuen Bekleidung auch auf der 
Einsatzhose 2.0 und auf der 
Tagesdiensthose getragen.



Ärmelabzeichen

Ein Ärmelabzeichen auf 
Einsatzkleidung wird immer 

unter der Deutschland-Flagge 
getragen.

Auf den Funkgerätetaschen 
des MEA 2.0 sind runde 

Flauschfelder für 
Ärmelabzeichen Zivilschutz

und THW Zahnkranz.

Genauso sind auf der 
Softshelljacke auf beiden 

Armen runde Flauschfelder für 
Ärmelabzeichen.

Andere Ärmelabzeichen 
dürfen nicht angebracht 

werden.
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Das Zivilschutzabzeichen wird rechts und der THW Zahnkranz in deutsch wird links
getragen.

Im Auslandseinsatz können Einsatz- oder Einheitenbezogene Abzeichen rechts sowie der 
THW Zahnkranz in deutsch oder englisch links getragen werden, falls das angeordnet 

wurde.

Details dazu in der Anlage „Kennzeichen auf THW Kleidung“.



Funkgerätetaschen

An beiden Oberarmen des MEA 2.0 sind 
Funkgerätetaschen unter den Ärmelabzeichen.

Die Verschlussklappe unter der 
Deutschlandfahne hat eine Öffnung um Kabel
und Antenne durchzuführen. 

Am Kragen des MEA 2.0 kann vorne unter dem 
Besatzmaterial das Handsprechgerät 
angeklammert werden. So können 2 Funkgeräte
getragen werden, ohne dass diese eine 
Kennzeichnungsweste, eine 
Multifunktionsweste oder einen 
Kennzeichnungskoller stören.

Die Funkgerätetaschen werden mit Klett 
verschlossen.
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Ärmel

An den Ärmeln der Einsatzbekleidung 2.0 sind Verstellmöglichkeiten um
stets die beste Passform zu gewähren.

Beim Tragen von Handschuhen kann so der Handgelenk überdeckende
Bereich unter dem Ärmel verschwinden und so der Eintrag von Sand &
Staub verringert werden. Auch dafür sind im Ärmel des MEA 2.0
Bündchen mit Daumenloch. Ist der Daumen im Bündchen eingehakt
kann der Handschuh darüber gezogen werden. Dann wird über den
Handschuh der Ärmel des MEA 2.0 gezogen und mit den Klettlaschen
eng gezogen.

So wird auch gegen Kälte hervorragend geschützt.
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Kennzeichnungskoller

Die hier abgebildeten 
Flauschflächen dienen dazu einen 

Kennzeichnungskoller an zu 
kletten. 

Ein Koller umschließt die Schultern 
ohne dabei die Reflexstreifen des 

MEA 2.0 auf den Schultern zu 
verdecken und endet vor dem THW 
Schriftzug auf dem Rücken der MEA 

2.0 Jacke (links).

Je nach Einsatzort ist die 
Kombination von Farbe und 

Funktion unterschiedlich. Die 
Farbgebung orientiert sich an den 

Kennzeichnungswesten der 
Feuerwehren, bzw. den Vorgaben 

der Einsatzleitung.

Siehe dazu Anlage „Kennzeichen 
auf THW Kleidung“
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